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     LATVIJAS REPUBLIKA
RUCAVAS NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000059230
“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477,
 Tālr.: 63467054, fakss: 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Nr.4

	Nr.
	POZĪCIJA
	SKAIDROJUMS

	1. 
	Objekta nosaukums
	Rucavas novada pašvaldības autoceļa “Bunki-Palejas-Uplejas” pārbūve ceļa posmā “Irbenāji-Mangaļu kapi”

	[bookmark: _GoBack]2.
	Objekta adrese
	Rucavas novads, Rucavas pagasts, kadastra Nr. 64840200503

	3.
	Objekta funkcijas un parametri
	Pašvaldības autoceļš, ceļa posma garums 1,32 km ( no 2,49 km līdz 3,81 km)

	4.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis,   e-pasts
	Rucavas novada dome, Reģ. Nr.90000059230
“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477, tālr. 63467054, e-pasts: dome@rucava.lv

	5.
	Projektēšanas stadija
	Būvprojekts

	6.
	Prasības projektēšanai
	Būvprojekts jāizstrādā atbilstoši spēkā esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai, 
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.

	7.
	Projekta mērķis
	Izstrādāt dokumentāciju atbilstoši, kurai varēs veikt pašvaldības autoceļa pārbūvi, lai uzlabotu tā tehnisko stāvokli un satiksmes drošību, lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbības attīstību un saglabātu apdzīvotību, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei.

	PRASĪBAS BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTU SAGATAVOŠANAI

	8.
	Būvniecības ieceres dokumentu sagatavošana
	Aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu (MK noteikumi Nr. 633. 7. pielikums), tam pievienot būvprojektu minimālās sastāvā, kurā jāiekļauj:
· Zemes gabala situācijas plāns;
· Pasūtītāja īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti;
· Zemes gabala īpašnieku saskaņojumi, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami;
· Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;
· Skaidrojošais apraksts, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tajā skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem, tehnoloģijām un pielietotajiem materiāliem.
Sagatavotos dokumentus iesniegt atbildīgajā būvvaldē.

	9. 
	Būvatļaujas saņemšana
	Pēc būvniecības ieceres izskatīšanas, veikt visas nepieciešamās darbības būvatļaujas saņemšanai un projektēšanas nosacījumu izpildei. Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos noteikumus, par noteikumu saņemšanu atbildīgs projektētājs. 

	PRASĪBAS PROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMU IZPILDEI

	10.
	Paredzētais būvniecības veids
	Pārbūve

	11.
	Projektā ietveramie risinājumi
	1. Veikt objekta ģeotehnisko izpēti. Tā jāveic dabā vismaz vienā vietā ik pa 200 metriem, kā arī vietās, kur būtiski mainās grunts apstākļi. Projektētājam jānosaka un rasējumos jāatspoguļo gruntsūdens līmeņa dziļums. Ģeotehnisko izpēti būvniecībai nelabvēlīgos grunts apstākļos veikt saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas būvnormatīviem, kas nosaka inženierizpēti būvniecībā. 
2. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. 
3. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu.
4. Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums jāparedz ne mazāks kā dabā esošais. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. 
5. Veikt ceļa segas un nestspējas aprēķinu. Projektēt ceļa konstruktīvos slāņus visā ceļa klātnes platumā un garumā atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem un nepieciešamajai autoceļa nestspējai, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši  spēkā esošo ceļu specifikāciju prasībām. 
6. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.
7. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa vai tīrīšana. Caurtekas diametru jāaprēķina bezspiediena darba režīmam ar 3% pārsniegšanas varbūtību un caurplūduma pildījumu līdz ¾ no diametra. 
8. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot pasūtītāju. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas. 
9. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes, saskaņā ar spēkā esošajiem LVS. 
10. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām.
11. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 
12. Sastādīt detalizētu objekta pārbūves izmaksu aprēķinu (ekonomisko pamatojumu  un tāmi).
13. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. 

	12.
	Koku un krūmu ciršana
	Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likumu un Rucavas novada domes 2016.gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 noteiktās prasības.

	13.
	Papildus norādījumi
	Dokumentācijas izstrādes gaitā var tikt precizēti projektēšanas uzdevuma nosacījumi.

	14.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:
· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;
· būvprojektu 5 (piecos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi vismaz 3 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas);
· CD formātā 2 (divi) CD: 1) rasējumi – AUTOCAD formāta faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 2) viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā dokumentācija iesniegta papīra formātā.

	15.
	Izejas dati un dokumenti, ko no pasūtītāja projekta izstrādei saņem projektētājs
	· Objekta situācijas raksturojums (defektu akti)

	16.
	Izejas dati un dokumenti, kuri jānodrošina projektētājam
	· Topogrāfiskais uzmērījums




Piezīmes: Atklājoties jauniem un neparedzētiem apstākļiem projektēšanas uzdevums var tikt koriģēts.

Pasūtītājs: 	 Izpildītājs: 	
(paraks un atšifrējums)	(paraks un atšifrējums)
 (datums)(datums)
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